
PERCEUSE A PERCUSSION 40V HP001GZ01

MAKITA

Moteur Brushless sans charbon
conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation
35% plus rapide que son équivalent en 18 V
réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1 et 21 positions en
vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle
système AFT : stop rotation, le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute
brutale de la vitesse
réglage du couple par molette 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et
efficacité lors du perçage et du vissage
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
éclairage LED incorporé
crochet ceinture positionnable gauche et droite
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, 2 embout de vissage double
PH2/plat, poignée
sans batterie, ni chargeur.

Caractéristiques
capacité batterie (ah) -

couple de vissage (nm) 140

fréquence de frappe (cps/min) 39000

modèle hp001gz01

Ø de perçage maximal acier (mm) 20

Ø de perçage maximal béton (mm) 20

Ø de perçage maximal bois (mm) 152

poids (kg) 2,70

tension batterie (v) 40

type de batterie li-ion

Référence Prix HT

10529593 PERCEUSE A PERCUSSION 40V HP001GZ01 -
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